Anlage zum Antrag auf Frequenzzuteilung

zur Nutzung für Funkanwendungen des nichtöffentlichen Festfunks (nöF)

der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS-Funk)
	Antragsdatum
	Antragsteller

	     
	     

	Zuteilungsnummer und BMI-Nummer (nur bei Änderung)
	

	     
	     
	


Funknetzskizze

Schematische Darstellung der Festfunkzubringer mit Antennen, Funkstellen, Kanälen und Entfernungen 1)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1) Die Entfernungen sind freiwillig anzugeben.
Legende   (Zeichen nach DIN 40700)
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Musteranlage zum Antrag auf Frequenzzuteilung

zur Nutzung für Funkanwendungen des nichtöffentlichen Festfunks (nöF)

der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS-Funk)
	Antragsdatum
	Antragsteller

	
	

	Zuteilungsnummer und BMI-Nummer (nur bei Änderung)
	

	
	
	


Funknetzskizze

Schematische Darstellung der Festfunkzubringer mit Antennen, Funkstellen, Kanälen und Entfernungen 
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Legende   (Zeichen nach DIN 40700)
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